
Industrieelektronik Elettronica industriale

CELLOMAT 3000
Automatische Regeleinheit für Kühlzellen
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Beschreibung
Die kompakte Regeleinheit  
Cellomat übernimmt die gesamte 
Steuerung und Regelung einer 
Kühlzelle. 

Über das Bedienmodul mit Touch-
screen können alle Messwerte ab-
gelesen und die Einstellparameter 
eingegeben werden. 

Die Cellomat-Einheit kann völlig 
autonom als Stand-Alone Lösung 
eingesetzt werden oder zusammen 
mit weiteren Geräten zu einem 
Verbund zusammengeschlossen 
werden. 

Der Cellomat kann nahtlos in ein bestehendes elektronisches 
Steuer- und Kontrollsystem   US2000 integriert werden 
und über die PC Software angesteuert und konfiguriert werden. 

Leistungsmerkmale
	 Exakte und hoch präzise Messwerterfassung 
	 •	 Temperaturen: 
		  Zelle, Frucht, Ventilator, Glykol Ein-und Ausgang 
	 •	 Feuchte 
	 •	 Zellendruck              
	 •	 Pneumatischer Umformer 4 – 20 mA 
	 •	 Ströme und Spannungen der Ventilatoren und Pumpen 

	 Langzeitstabil und wartungsfrei durch bewährte Hybridtechnik 

	 Digitale und analoge Ein- und Ausgänge 

	 Erfassung externer Alarmsignale 

	 Kommunikationsschnittstellen Rs232, Rs485, USB, Ethernet 

	 Grafischer Touchscreen an jedem Gerät 

	 Mehrsprachiges Benutzermenü 

	 Kostengünstig, robust und zuverlässig 
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	 Komplette Regelung einer Kühlzelle 

	 Kostengünstig und zuverlässig 

	 Kein PC notwendig 

	 Geringer Verkabelungsaufwand 

	 Datenaufzeichnung auf SD-Karte 

	 Anzeige der Messwertgrafiken in PC-Software 

Cellomat-Verbund 
mit zentralem Steuer-PC 
für Kühllagerhäuser:

	 Zentrale Steuerung 
	 über den PC oder lokal am Cellomat 

	 Auch ohne PC voll funktionsfähig 
	 und konfigurierbar 
	 Lückenlose Datenaufzeichnung 
	 auch bei PC-Ausfall 

Kühlregelung
automatisch  

Ventilation 
automatisch  
manuell
zeitgesteuert 

Abtauung
automatisch  
manuell
zeitgesteuert 

Befeuchtung 
automatisch  
manuell  
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Cellomat Stand-Alone 
für einzelne Zellen oder sehr kleine Anlagen

Der Cellomat kann alle Messwerte und seine Konfiguration auf 
einer SD-Speicherkarte speichern. Die Messwerte können auf 
einen PC übertragen werden und in der optional erhältlichen 
Software grafisch dargestellt werden. Zudem können alle  
Geräteeinstellungen über die PC-Software verändert werden.

Cellomat 3000.indd   3 09.12.2009   13:23



Industrieelektronik Elettronica industriale

Analoge Eingänge: 	 16 (davon 6 als Hybrideingang für Pt100-Sonden)
Analoge Ausgänge: 	4 (davon 2 als 4 – 20 mA umschaltbar)
Digitale Eingänge: 	 10
Digitale Ausgänge: 	 8 (davon 4 mit Wechslerkontakt) (davon 4 Schließer)
Schnittstellen: 	 5 Ethernet, Usb, 2x Rs422/Rs485, 1x Rs485/Rs232

Anschlussschema

MESSEN,

STEUERN,

REGELN

MIT SYSTEM

Mitterweg 25, I-39100 Bozen
Tel. 0471 977236 / 973276 

Fax 0471 976525
www.elmed.it  •  E-mail: info@elmed.it
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Tx-   Tx+  Rx-   Rx+ GND    Tx-    Tx+  Rx-   Rx+ GND      IO    IO+  TxD   RxD  GND
USB            Ethernet

   RS422 / RS485        RS422 / RS485         RS485 / RS232  
COM-0 - SPS-BUS    COM-1 - US2000                 DEBUG
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